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Instrukcja wypełniania załącznika nr 2.6 do wniosku o dofinansowanie -  Tabela dotycząca  przestrzegania przez aglomerację będącą przedmiotem projektu przepisów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U.L.135 z 30.05.1991, s.40)

Tabela dotyczy całej aglomeracji niezależnie od tego, jaka część aglomeracji jest objęta projektem. 

Dane przedstawione w tabeli powinny być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Numery porządkowe odpowiadają zawartym w tabeli.

3. Nazwa aglomeracji umieszczona we wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE. Wskaźniki i obliczenia związane ze ściekami powinny odnosić się do wyznaczonych aglomeracji, a nie do gmin, jako że aglomeracja może obejmować tylko część terenu gminy lub kilku gmin, czy też jedna gmina może dzielić się na kilka aglomeracji.

4. Wody, do których odprowadzane są ścieki (obszary wrażliwe / obszary normalne / mniej wrażliwe obszary / woda w kąpieliskach). Cały obszar województwa pomorskiego został uznany jako obszar wrażliwy.

5. Terminy i okresy przejściowe w traktacie o przystąpieniu. Dla wszystkich aglomeracji obowiązuje termin 31.12.2015 r.
6. Planowana data zakończenia projektu - planowana data zakończenia projektu zawarta we wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

7. Ładunek aglomeracji (RLM) - wielkość aglomeracji wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM). 

8. Poziom zbierania (% RLM aglomeracji) - stopień skanalizowania (% RLM) rozumiany jako liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji wyrażonego w RLM (poz.7 tabeli).

9. Poziom powiązania - stopień odprowadzania do oczyszczalni ścieków zebranych przez kanalizację zbiorczą (% RLM) rozumiany jako liczba użytkowników (RLM) odprowadzających ścieki do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków (z pominięciem systemów indywidualnych), w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji wyrażonego w RLM (poz.7 tabeli). 

Uwaga: W przypadku, gdy poziom powiązania będzie niższy od poziomu zbierania, należy podać przyczyny takich różnic i plany inwestycyjne na przyszłość w celu zmniejszenia tych różnic. 

Dla pozycji 8 i 9 tabeli w kolumnie dotyczącej stanu po realizacji projektu oprócz łącznych poziomów należy wskazać poziomy odpowiadające odbudowie istniejącego systemu zbierania i poziom odpowiadający nowo utworzonemu systemowi zbierania.

10. IAS – indywidualne systemy i inne właściwe systemy zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w % RLM. Za IAS można uznać jedynie takie systemy, które osiągają ten sam poziom ochrony środowiskowej co zbiorcze systemy kanalizacyjne, w przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty. Jeżeli przewiduje się utworzenie indywidualnych systemów i innych właściwych systemów, należy przedstawić krótki opis rodzaju lub rodzajów tych systemów oraz osiągany poziom oczyszczania (uwzględnić wywóz ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni). Przydomowe oczyszczalnie, aby mogły zostać uznane za dany system muszą spełniać wymogi stawiane aglomeracjom, w tym w zakresie zapewnienia efektywnego monitoringu ścieków.

Uwaga: Cel przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do aglomeracji, której RLM wynosi powyżej 2 000: poziom zbierania plus indywidualne systemy i inne właściwe systemy, powinien obejmować 100 % ładunku danej aglomeracji.

W odniesieniu do kolumny opisującej stan po realizacji projektu w stosownym przypadku należy wskazać wszelkie usprawnienia (odbudowę, zbudowanie nowego obiektu, zmodernizowanie istniejącego obiektu) wprowadzone w indywidualnych systemach i innych właściwych systemach uwzględnionych w projekcie.

11. Wydajność oczyszczalni ścieków - przepustowość oczyszczalni ścieków oczyszczających ścieki komunalne z terenu aglomeracji wyrażona w RLM (należy wymienić wszystkie oczyszczalnie zlokalizowane na obszarze aglomeracji, nawet jeśli nie wchodzą w zakres projektu).

Należy także wskazać, czy oczyszczalnia jest obiektem całkowicie nowym, odbudowanym, czy też zmodernizowanym. Wydajność oczyszczalni powinna być wystarczająca, aby oczyścić cały ładunek generowany przez daną aglomerację. W przypadku, gdy całkowita wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych jest niższa niż całkowity ładunek aglomeracji, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy. Ponadto należy wyjaśnić, w jaki sposób można zapewnić właściwe funkcjonowanie oczyszczalni, aby zapobiec jej przeciążeniu. W przypadku, gdy oczyszczalnie są (w dużej mierze) niedociążone, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy (np. przewidywany wzrost ładunku dopływającego, rozbudowę systemów zbierania, dodatkowe połączenia z innymi aglomeracjami itd.).

12. Obowiązujący poziom oczyszczania - oczyszczanie ścieków mające miejsce w oczyszczalni ścieków komunalnych w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji tj. oczyszczanie pierwotne, wtórne, bardziej rygorystyczne (usuwanie azotu, fosforu, dezynfekcja itd.).
13. Wydajność oczyszczania (wyniki oczyszczania ścieków) - należy wskazać parametry oczyszczalni ścieków takie jak: BZT5, ChZT, całkowita zawiesina oraz w stosownych przypadkach ogólny P i N w mg/l. Wymagania wobec ścieków komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni określa dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. – załącznik nr I tabela 1 i 2.
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